
POUR L’APPLICATION DE OUATE DE CELLULOSE,
ET CERTAINES LAINES DE ROCHE OU DE VERRE.

CARACTÉRISTIQUES :
Alimentation . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230 .V ./ .50-60 .Hz
Courant .maxi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .A
Puissance .moteur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,55 .Kw
Transmission .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . par .chaine
Turbine .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3360 .l/mn-1250 .W
Variateur .électronique . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . oui
Pression .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2 .bar
Débit . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0 .à .25 .sacs/h
Capacité .de .cuve .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220 .litres
Filtre .turbine .aspiration .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .
Filtre .turbine .refroidissement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Longueur .tuyau .produit . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 .m
Diamètre .sortie .produit . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63 .mm
Roues .gonflables .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ø .300
Télécommande .filaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 .m .Marche/ .Arrêt
Réhausse .amovible .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . hauteur .13 .cm
Hauteur .machine .sans .réhausse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .108 .cm
Niveau .sonore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79 .dBa
Dimensions .(l .x .L .x .h)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76 .x .105 .x .122 .cm
Poids .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 .Kg

4 995€H.T

ReF . .30570

Attention Au rAccordement electrique:
dérouler complètement la rallonge électrique et pour une 
longueur supérieure à 40m, nous contacter.

monophAsé

1 SEULE

PRISE 16A/230V

SUffIT !

CARDEUSE

FlocAGe de ouAte de cellulose sur mur
(nécessite . pompe . haute . pression . et . lance . de .
flocage .en .option, .voir .page .suivante)

remplissAGe de comBle AVec de lA ouAte 
de cellulose

MACHINE 
DÉMONTABLE EN 3 

PARTIES EN QUELQUES 
SECONDES.



CARDEUSE
POUR L’APPLICATION DE OUATE DE CELLULOSE,

CHANVRE ET CERTAINES LAINES DE ROCHE OU DE VERRE.

7 995€H.T

ReF . .30394

Attention Au rAccordement electrique:
dérouler complètement la rallonge électrique et pour une 
longueur supérieure à 40m, nous contacter.

monophAsé

CARACTÉRISTIQUES :
Alimentation . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230 .V ./ .50-60 .Hz
Courant .maxi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .A
Puissance .moteur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,75 .Kw
Transmission .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . par .chaine
Turbine .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3360 .l/mn-1650 .W
Variateur .électronique . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . oui
Pression .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,3 .bar
Débit . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0 .à .50 .sacs/h
Capacité .de .cuve .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220 .litres
Filtre .turbine .aspiration .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Filtre .turbine .refroidissement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Longueur .tuyau .produit . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 .m
Diamètre .sortie .produit . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63 .mm
Roues .gonflables .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ø .300
Télécommande .filaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 .m .Marche/ .Arrêt
Réhausse .amovible .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . hauteur .13 .cm
Hauteur .machine .sans .réhausse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .108 .cm
Niveau .sonore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79 .dBa
Dimensions .(l .x .L .x .h)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 .x .105 .x .122 .cm
Poids .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95 .Kg

remplissAGe de cAVités AVec de lA ouAte 
de cellulose .(nécessite .la .lance .d’insufflation .
en .option, .voir .page .suivante)

proJection de chAnVre &  lAit de chAuX 
(nécessite . la . lance . chanvre . & . chaux . en . option, .
voir . page . suivante) . . ensemble . complet, . voir .
détails .ci-dessous .

machine de production

de lait de chaux

en continu

miXpro 14

compresseur

europro 30+
Production .d’air .pour .
l’éclatement .du .lait .de .chaux

lance
chanvre & chaux

Livré .avec:

RALLONGe .AIR/PRODUIT .
Ø25/15M

TUYAU .AIR/PRODUIT .
Ø19/10M

eNROULeUR .ÉLeCTRIQUe .
TURBISOL .112

eNROULeUR .ÉLeCTRIQUe .
MIXPRO .14

RALLONGe .AIR
Ø10/10M

SURMIXeR .1’’

machine doseuse à chanvre

turBisol 112

eNSeMBLe .COMPLeT .POUR
L’APPLICATION DE CHANVRE

16 990€H.T

ReF . .eC3020

ÉGALEMENT DISPONIBLE



POMPE HAUTE PRESSION POUR fLOCAGE
Pompe .haute .pression .à .utiliser .avec .la .cardeuse .pour .le .flocage .de .ouate . .Léger, .compact . .La .pompe .s’arrête .
automatiquement .lorsque .l’on .ferme .la .vanne .d’eau .

Pompe .haute .pression .TURBIPOMPe .100 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .30610 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 743,00	 EH .T .

LANCE DE fLOCAGE & BUSES

Lance .de .flocage .en .mallette .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .12242 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 510,00	 EH .T .

Livrée .avec:
• .3 .paires .de .buses .de .débit .différent
• .1 .petite .clé .à .mollette
• .1 .boîte .d’aiguilles .calibrées .ppour .le .nettoyage .des .buses .

LANCE D’INSUffLATION

Lance .d’insufflation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .30381 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1186,00	 EH .T

Livrée .en .mallette .avec:
• .1 .scie .cloche .Ø .100mm
• .2 .cales .d’épaisseur .15mm

Poids .de .la .lance .: .2 .Kg

RABOT POUR OUATE DE CELLULOSE

Rabot .pour .ouate .de .cellulose .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .30470 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1495,00	 EH .T .

LANCE CHANVRE & CHAUx

Lance .chanvre .& .chaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .12207 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1200,00	 EH .T .

CARDEUSE
ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES :
Pompe .axiale .  .  . 3 .pistons .céramique, .tête .laiton
Pression .maxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 .bars
Débit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .l/min .( .720l/h)
entrée .d’eau . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . rapide
Rotation .de .pompe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800 .tr/min
Puissance .moteur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .CV
Tension .nominale . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230 .V
Intensité .nominale . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .A
Dimensions .(L .x .I .x .H) . . .  .  .  .  .  .  .  .  . 48 .x .41 .x .94 .cm
Poids .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37 .kg

TUyAU POMPE HAUTE PRESSION
Tuyau .pompe .haute .pression .Ø6 .- .215 .bars .x .25m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .12008 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214,00	 EH .T .

CARACTÉRISTIQUES :
Puissance .absorbée  .  .  .  .  .  .  . 550W ./ .230V ./ .50 .HZ
Vitesse .de .rotation .  .  .  .  .  .  .  . 650 .à .1600 .tours/mn
Diamètre .des .rouleaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 .cm
Largeur .de .la .tête  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70 .cm
Longueur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75 .cm
Poids .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5,5 .kg

Filtre .intégré

Rouleaux
abrasifs

Poignée
de .maintien

Variateur
de .vitesse

Bec .rotatif
Raccord
tuyau
tournant

Livrée .en .mallette .avec: .2 .buses .Ø4, .2 .buses .Ø5, .2 .buses .Ø6, .2 .buses .Ø7, .2 .buses .Ø8, .
2 .balles .Ø30, .une .brosse .de .nettoyage, .une .vrille .de .nettoyage, .une .broche .déboucheuse, .
1 .clé . .à .6 .pans .Ø3 .et .1 .clé . .à .6 .pans .Ø5 .



CARDEUSE

ADAPTATEUR POUR TUyAU CARDEUSE
Adaptateur .pour .le .raccordement .de .la .lance .de .flocage .avec .le .tuyau .cardeuse, .indispensable .

Adaptateur .tuyau .cardeuse .Ø63 .x .50 .mm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .30631 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,50	 EH .T .

MAMELON POUR TUyAU CARDEUSE
Mamelon .pour .le .raccordement .de .deux .tuyaux .de .projection .(11967) .ensemble . . .

Mamelon .entre .tuyau .Ø63 .x .63 .mm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .11949 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,60	 EH .T .

RÉDUCTION SORTIE CARDEUSE

Réduction .sortie .cardeuse .Ø63>Ø51 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .12215 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45,00	 EH .T .

CONTRôLEUR DE PRESSION CARDEUSE

Contrôleur .de .pression .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .12241 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84,00	 EH .T .

TÉLÉCOMMANDE SANS fIL CARDEUSE

Télecommande .sans .fil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .30620 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680,00 . . .	EH .T .

 .

Télécommande .sans .fil .d’une .portée .de .45m, .facile .à .installer .

ACCESSOIRES
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 DISTRIBUÉ UNIQUEMENT PAR REVENDEUR

343 Bd Francis Perrin - Z.I. Rousset Parc Club -13106 Rousset Cédex
Tél.  04 42 29 08 96 - Fax  04 42 53 44 36 - conseil@euromair.com

RALLONGE POUR TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRIQUE fILAIRE

Rallonge .pour .télécommande .filaire .- .25m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .11967 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124,00	 EH .T .

TUyAU DE PROjECTION

Tuyau .Ø51 .x .25m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .12183 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185,00	 EH .T .

Tuyau .Ø63 .x .25m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .11920 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215,00	 EH .T .

TUyAU POMPE HAUTE PRESSION

Tuyau .pompe .haute .pression .Ø6 .- .215 .bars .x .25m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ReF . .12008 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214,00	 EH .T .


