
+ Léger [gain de 45 %]

ITE et ITI

   www.bcb-tradical.com

• Préserve les échanges hygriques

• Évite l’effet paroi froide

• Garantit la qualité de l’air

Lhoist Southern Europe
BCB
Siège social : ZAC de Valentin 
rue du Choumois - BP 3011
25045 BESANçON cedex
contact@bcb-tradical.com
www.bcb-tradical.com

Isolation Enduit Hygro
Une nouvelle génération de confort

+ Tradical®

PF 60
Tradical®

PF 60
Tradical®

PF 60

Tradical®

Bâtir
+

Chanvribat®

En 
Extérieur

Sur 
tous supports 

minéraux
normalisés

En 
Intérieur

Définition
- Chaux calcique formulée FL A 3,5
 conforme à la norme NF EN 459
- Chanvribat® labellisé chanvre bâtiment
- Couple Chaux+Chanvre validé par CenC
- RC fabricant SMABTP : ALPHA-BAT 
 Fabricants N° 512806 E 1004.000 

Documents de référence
- Règles Professionnelles d’exécution des 
ouvrages en béton de chanvre.
- Dans tous les cas, se reporter aux fiches 
techniques ou documentations Tradical® 
disponibles sur :

Un CONFORT de vie en 3 pointsTradical® BATIR + Chanvribat®

En Restauration, 
•	 pour une efficacité thermique compatible 

avec les matériaux anciens
•	 et participer d’une réponse globale à la 

 RT Existant par Elément
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Epaisseur 
jusqu’à 8 cm env.

Mur de moellons

Gobetis Enduit Hygro
Tradical® Bâtir + Chanvribat®  

Corps d’enduit Enduit Hygro
Tradical® Bâtir + Chanvribat®

Finition
•  Enduit intérieur : L’enduit Hygrothermique peut être 

conservé en l’état suivant l’aspect désiré ou recevoir :  
un badigeon Tradical® Lait de chaux, posé “a secco”

un enduit Tradical® PF 80 ou PF 80 M  + sable

un enduit Tradical® Décor. 

•  Enduit extérieur : Conformément au DTU 26.1, 
prévoir une coupure de capillarité en pied de mur, 
avec Tradical® PZ. L’enduit Hygrothermique reçoit 
obligatoirement en finition :  

un enduit  
en 1 passe Tradical® PF 80 M + 50 à 70 l de sable 0/2 ou 0/4

Mise en oeuvre
Conforme aux Règles Professionnelles d’Exécution 
d’Ouvrages en Béton de Chanvre : application d’enduit.
Mise en oeuvre manuelle ou par projection.

Dosage Enduit Hygro Supports d’aspect plans

Support maçonné à joints creux

100 à 110 L

Chaux
Granulat chanvre

construction

1 
sac

4 
sacs

soit 80 kg Bâtir Chanvribat

Eau

Texture 
classique

- Tradical® PF 70 / Tradical® Thermo
 Chaux spécial Mur, Doublage, 
 Chape, Toiture, Comble isolants

- Tradical® PF 80 M / Tradical® Bâtir
 Chaux spécial Enduit Chanvre Isolant

- Chanvribat®

 Granulat chanvre labellisé

Tradical® Bâtir + Chanvribat® intègrent  la gamme Bétons Chanvre Tradical®
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